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AUTOCONSUMO:
Consumo de recursos
por parte de quien los
produce.

y/i o/ V4
Es la transformacion de la energia solar en FOTOVOLTAICA:

energia eléctrica para su propio consumo” Conversion directa de
energia luminosa en
;Como se transforma? energia eléctrica.

-

renovables



1.1 Situacion actual en Cataluna
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1.2 Ventajas del Autoconsumo Fotovoltaico

¢Por qué Instalar Autoconsumo Fotovoltaico?

v" Independencia del Mercado Energético

v" Ahorro en costes de energia (Energia kMO)
v" Reduccion de CO2

v Mejora de la competitividad de la empresa

v Aprovechamiento de cubierta

, a——
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1.3 Concepto Autoconsumo Fotovoltaico

1.1 Tipos de Autoconsumo Fotovoltaico

Y 4 ".
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Factura SIN Instalacién FV

d

v

kW €/kW/afio  €/mes
o 7 ° Peaje deacceso 5,75 38,043 17,98 €
1.3.2 Instalacion Fotovoltaica con Excedentes Morgen comercialiacion 575 3113 1.47€
TOTAL Término FIJO 19,45 €
KWh  €/kWh  €/mes
o 7 Coste energia 400 0,069 27,60 €
1.3 Compensacion de excedentes Pecjedeaccess 40 004 17,60
' -,
o venta de energia -
Y TOTAL Término VARIABLE 45,20 €
Subtotal 64,65 €
Impuesto eléctrico (5,11%) 3,31€
’ . ; Alguiler contador 30 dias 0,81€
La energia que no se consume, es vertida de ACOGIDA A COMPENSACIGN o i
nuevo a la red. Factura CON Instalacion FV IVA (21%) A% 1uc
, . g W €/kw/aio
v’ <100 kWn: Acogida a compensacion de Pegjededcceso 575 38043 17,986
exce d en te Margen comercializacién 5,75 3,113 1,47€
TOTAL Término FIIO 19,45 €
v" >100 kWn: Venta de energia al mercado o kWh  €/kW  €/mes
. . Coste energia 280 0,069 19,32 €
an t Ive rtl d 0 Peaje de acceso 280 0,044 12,32€
Excedentes FV 380 0,050 -19,00€
i0JO! El valor de la compensacion de excedentes —  Cuantiausoderedproxima 0 *) o€
’ . TOTAL Término VARIABLE 12,64 €
no podra superar el valor del coste del termino
, ~ . Subtotal 32,09€
de la energia. (No hay facturas de O € ni Impuesto eléctrico (5, 11%) Lene
negativas) Alquiler contador 30 dias 0,81€
Subtotal 34,54 €
IVA (21%) 21% 7,25€
)
AHORRO: 50% —
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1.3 Ejemplo real

Consumo y produccion diaria en una empresas (kWh).

= Alimentacion de
energia a la red

M Autosuficiencia

® kyeccwonalared O Consumodered @ Autoconsumo directe == Consumo

W Autoconsumo

1 A lainyeccion

M3y 15 02:00 2400 06:00 98:00 10:00 12:00 34:00 16:00 18:00 20:00 2200

audax .
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1.3 Resumen del proceso

DISENO DEL
PROYECTO

LEGALIZACION
Y PUESTA EN
MARCHA

VISITA LICENCIAS Y MONTAJE E
TECNICA TRAMITACIONES INSTALACION

, iAHORRA CON EL
a U d ax AUTOCONSUMO!
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2. Caracteristicas Tecnicas

2.1 Autoconsumo FV conectado a red

Energia instalacion fotovoltaica

— Corriente continua
Energia red

= Inversor CC/CA

-
il 2

{, - Meter

Corriente alterna

—-

d

d
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2. Caracteristicas Tecnicas

2.2 Autoconsumo FV conectado a red con acumulacion

Energia instalacion fotovoltaica
. Corriente continua

Energia red

+] ]
Inversor CC/CA ======== Sistema de

- \, baterfas
|
e

1= Meter

TCorriente alterna

—-

v

’ aE—
a U d a X FORMACION DE AUTOCONSUMO AUDAX RENOVABLES 10

renovables



2. Caracteristicas Tecnicas

2.3 Autoconsumo FV aislado

Energia instalacion fotovoltaica
Corriente continua + | (-]
. Ll

- I Sistema de
= baterias
|
==_ " | Inversor CC/CA
_ N
't Meter

TCorriente alterna

\
i

d

’ a——
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2. Caracteristicas Tecnicas

2.4 Componentes principales

/ \ / o T \ / Estructuras coplanares \

N DN %
Mddulos
fotovoltaicos

Inversor

Estructura

l " Meter y Monitorizacion Protecciones, Cableado, TT...
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4 N
- /
Modulos

fotovoltaicos

v

y_
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2. Caracteristicas Tecnicas

2.4 Componentes principales

Sistema Generador
Efecto Fotovoltaico
Corriente Continua (DC)
Tipos de moddulos:

* Monocristalinos

« Policristalinos

« Amorfo

Inversor

. Dependiendo de tension en la

salida:
e Trifasico
 Monofasico

. Dependiendo del tipo de

instalacion:
 Conectados a red
 En aislada
e Hibridos
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2. Caracteristicas Tecnicas

2.4 Componentes principales

ﬁ iructures coplenares 1. Soporte de madulos solares
— 2. Habitualmente de aluminio
3. Tornilleria acero inoxidable

v

’ caEm—
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2. Caracteristicas Tecnicas

2.4 Componentes principales

/”:-i A  Medidor de flujos de energia
NS  Aplicacion con control de
=T N - consumo/produccion/excede

foms o nte/gestiona alarmas....

: o d Protecciones, Cableado, TT...
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2.4 Unidades

¢Kilovatio pico?

kWp

w

Potencia
(Generacion)

-
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¢Kilovatio nominal?

Potencia
(Generacion)

¢Kilovatio hora?

kWh

Energia
(Consumo)

16
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